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Vézeni zakaznici,

je nam cti, Ze jste si zakoupili zbozZi v nasi prodejné.

Pripravili jsme pro Vas uzite€ny souhrn navodd,
ve kterém naleznete potrebné informace o prodavanych vyrobcich
a pokyny k béZnému pouzivani a Udrzbé. Pokud se nasimi instrukcemi budete ridit,

budete se z Vaseho nakupu dlouho té&sit a zboZi bude stale jako nové i za Fadu let pouZivani.

V pripadé jakychkoli dotazli nas prosim kontaktujte

na telefonnim &isle 222 314 767 nebo na e-mailu info@wedgwood.cz.

Dovozcem zboZi je spole¢nost Thomas Spoon Prague, s. r. 0., se sidlem Naardenska 668/15, 162 00 Praha 6.

Spole&nost je zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeného Méstskym soudem v Praze oddil C., vlozka 108773.



ATESTY

Prodavané vyrobky vyhovuji poZzadavkiim nafizeni Evropského parlamentu a Rady €. 1935/2004 (ES)

o materialech a pfedmétech uréenych pro styk s potravinami.
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ULOZENi PORCELANU A KAMENINY

Pri ukladani a vyndavani talird naskladanych na sebe vSeobecné
plati, abyste je vzdy opatrné nadzvedavali. Nikdy je nevyndavejte
odspodu, ale svrchu. Jen tak je ochranite pred jejich pripadnym
poskrabanim a poni¢enim. Doporucujeme oddélovat talire

papirovymi ubrousky.

Myti nadobi v ruce

Pred prvnim pouzitim umyjte nadobi z hygienickych divodud

v mirném roztoku tekutého Cisticiho prostredku.

Myti a suseni je jednou z prilezitosti, kdy mize dojit k poskozeni
nadobi. Pokud se o sebe nadobi otira, mize se glazovany povrch

poskrabat dokonce i ve vodé. Vyhnéte se proto vkladani prilis

velkého mnoZzstvi talili najednou do vody. Pouzivejte bézné
Cistici prostiedky, skvrny od caje a kavy mlZete odstranit béz-
nym odstrariova¢em skvrn k tomu uréenym. Zubni prasek zase
odstrani ,,tuzkové Emouhy*, které byvaji zptisobeny drobnymi
usazeninami kovu z nékterych typt pribort. Nepouzivejte hrubé

a drsné Cistice.
Myti nadobi v mycce na nadobi
Pokud se budete ridit timto jednoduchym navodem, miizete bez

obav myt vaSe nadobi v mycce na nadobi bez nezadoucich zmén

jeho vzhledu a trvanlivosti.



* Napliite mycku tak, aby se kusy navzadjem nedotykaly.
Tim zamezite nebezpedi poskrabani. Mycku neprepliiujte.

* Pouzivejte mnoizstvi Cisticiho prostiedku dle doporuceni vyrobce.

* Jakmile odtece myci voda, okamzité by mél zacit oplachovaci
cyklus, ktery odplavi usazeniny distice.
Pokud dojde k zaschnuti nadobi, nevytvori se tak

na povrchu film.

* Idealnim prosti‘edkem do mycky na nadobi je tekuty cisti¢
(gel) a program ,,ru¢ni myti, poprt EKO*.

* Porcelan i kameninu Ize myt v mycce na nadobi bezpe¢né
do teploty 55°C. Idedlni teplota je viak 40-45 °C.

Doporuéené prostredky:
Somat Gel, Fairy Ultra, Sun Micro gel, Sun Aktiv Tablety a Marks
& Spencer.

Tvrda voda

V oblastech s tvrdou vodou se mohou na nadobi, pokud se voda

necha na nadobi zaschnout, vytvaret usazeniny. Tyto rozpustné

usazeniny se snadno odstrani narfedénym kuchyriskym octem.

NAVOD NA UDRZBU A ULOZENI PORCELANOVEHO A KAMENINOVEHO NADOBI A DOPLNKU
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Mikrovinné trouby

Porcelanové nadobi zdobené zlatem, stribrem nebo platinou
se nesmi pouZivat v mikrovinné troubég, jinak dojde k jeho po-
Skozeni. Pokud neni nadobi zdobeno drahym kovem, mizete jej

vloZit i do mikrovinné trouby.

Mraznicky

Porcelanové nadobi miize byt bezpe¢né pouzito v mraznickach.
Pozornost viak vénujte ohfevu zmrzlého jidla. Nahlé zmény
teploty (napr: vyjmuti z mraznicky a umisténi primo do horké
trouby) zpusobi teplotni Sok, ktery nadobi poskodi, at’ je nadobi

jakkoli silné.

Zahvivani porcelanového nadobi

Pokud nadobi postupné a rovnomérné zahrivate do 100 °C,
je to bezpecné. Nikdy by vSak nemélo byt vystaveno primému
teplu plamene nebo rychlym zménam teploty.

PECE O SKLO

Kristal a sklenéné vyrobky vyzaduji jemné zachazeni, aby neztra-
tily tFpyt a celistvost a vydrzely po mnoho let zachovalé.

Ruéni myti skla

Vyhnéte se pouzivani hrubych abrazivnich mycich pripravkd. Pro-

ti tvor'eni skvrn pouzivejte preventivné kombinaci ¢pavku



(/4 3alku) s jemnych citronovym saponatem. Oplachnéte Cistou

vodou a nechte volné uschnout.

Odstranéni usazenin a skvrn:

Pokud chcete dobre vycistit vazy, lahve ¢i karafy, napliite je z po-
loviny teplou vodou s trochou jemného saponatu, dvéma lZzicemi
kuchyriského octa nebo &pavku a dopliite je nevarenou ryzi (asi
"2 Salku). Poté tieste nékolik minut s nadobkou, az se odstrani
veskeré usazeniny a skvrny. Dobre oplachnéte teplou vodou

a otocené dnem nahoru nechte volné uschnout.

Uporné skvrny odstranite nejlépe tak, Ze sklenéné nadoby napl-
nite horkou vodou, do které rozdrobite dentalni Cistici tablety

a nechate pusobit do té doby, nez zmizi. Rlizné zdobené sklo

myjte vidy rucné.

Myti skla v mycce na nadobi

Myti vyrobki z krist'alu a jemného skla v automatické myéce na

nadobi nedoporucujeme, protoze ¢asem mUze ztratit svij ti'pyt.

Pokud uz jej musite myt v mycce, dbejte prosim téchto rad:
* Nemyjte v my¢ce kristal ozdobeny kovem.

* Pouzivejte program pro sklo a porcelan. Pokud tento program
nemate, poutzijte pouze cyklus ,air dry* a po ukonéeni cyklu

ihned otevrete dvere mycky a nechte volné uschnout.
* Pouzivejte pouze polovinu myciho prostredku, protoze i ty
nejjemnéjsi saponaty jsou abrazivni.

* Dejte sklenice na noZce do mycky tak, aby se sebe nemohly
dotykat, protoze vibrace mycky v pribéhu myti mohou
zplsobit poskozeni.
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Pouziti a trvanlivost

Vyvarujte se prosim stridani extrémnich teplot — prili§ tepla

v kombinaci s prili§ studenou neni vhodna. Pred pouzitim horké
tekutiny doporucujeme predehrat sklo stfedné teplou vodou

a naopak — nenalivejte prili§ studené tekutiny do sklenic ¢i dzba-
nl, pokud jste je pravé umyli v horké vodé. Horka voda zase
nepatri do sklenénych nadob, které jste pravé vyndali z lednice.

Nejprve je ohrejte na pokojovou teplotu.

Pri skladovani doporucujeme sklenice ukladat vzdy vzprimené,
nozi¢kou vzhUru, aby se zamezilo tukani o sebe a tim jejich

poskozovani.

Péce o kovové predméty

Nedoporucujeme myt v mycce. Pro vSechny kovové predméty
vcetné stribrnych, postribrenych, poniklovanych a z alterna-
tivnich kovl plati doporuceni ruéniho myti za pouziti jemnych
saponatd.

Nepouzivejte myci pripravky obsahujici citron, protoze zplsobu-

ji matny povrh ¢ mohou kov jinak ponicit.

Nase doporuceni:
* NepouZivejte abrazivni ¢istidla, ktera mohou poskrabat kovovy
potah

» Okamzité odstrarite a oplachnéte zbytky jidel
* Nenechavejte je dlouhou dobu namocené ve vodé

* Na vylesténi pouzijte mékky hadrik



* Pred uloZenim musi byt kazdy kus naprosto suchy

* Stribrné nebo postribrrené predméty pred uloZzenim do skfifiky
zabalte do prihodného materialu (nejlépe sametu), aby neztrati-
ly lesk, nebo se jinak neponicily. Neukladejte je do materialu

z gumy, plastu, novin nebo materialu obsahujiciho siru

VYROBKY ZE DREVA

Nejsou vhodné do mikrovinné ani jiné trouby. Pravidelné je
lehce potirejte olejem. Myjte je ruéné v horké mydlové vodé,
dobre oplachnéte a ihned osuste mékkym cistym hadrikem.
Nenechavejte je dlouho namoéené ve vodé. Neni vhodné je myt

v mycce na nadobi.

FIGURKY A PLASTIKY

Vseobecné plati nevystavovat figurky a sosky extrémnim teplo-
tam, vysokému stupni vlhkosti nebo rychlym zménam teplot.

S ohledem na rozmanité detaily je tfeba vénovat velkou po-
zornost pri €isténi. Smi se myt pouze v ruce s pouZitim teplé
vody a jemného tekutého saponatu. Nanasejte mékkym vihkym
hadrikem. U drobnych ru¢né pridélavanych ¢asti (napr: kvétiny)
radéji pouzijte misto hadriku mékky maly kartacek. Na ¢isténi
nepouzivejte abrazivni prostiedky nebo prasky. Dbejte na to, aby
se voda nedostala do dutych &asti uvnitf figurek. Pokud se tak

stane, dikladné je pred uloZenim vysuste.
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NEREZOVE PRIBORY (leskla a matna prava)

Pri vyrobé nerezovych pribori se pouziva nejkvalitnéjsi sheffield-
ska chromniklova ocel s oznac¢enim 18/10 (tj. 18 % chromu

a 10 % niklu). Tento material je vysoce odolny vici korozi a vici
bézné pouzivanym kyselinam v domacnosti. Pokud budete dodr-

Zovat niZe uvedené zasady, miizete myt pribory v mycce.

Pribory v matném provedeni doporucujeme pred mytim v mycce
umyvat alespon jeden mésic v ruce, a to z diivodu vytvoreni

bezpeéného filmu na povrchu priboru.

Vsechny nerezové pribory jsou ruéné dokoncené, dobre vyvaze-
né a maji optimalni vahu a velikost. Pouze $patnym ukladanim i

umyvanim se na povrchu mohou tvofit lehké Skrabance.

STRIBRNE A POSTRIBRENE PRiBORY

Je mytem, Ze postribrené ¢i stribrné pribory se obtizné udrzuiji.
Byly vyrobeny pro kazdodenni uzivani a ¢im pravidelnéji je
pouzivate, tim jednodussi je péce o né. Mohou se myt v myckach
pri maximalni pripustné teploté 45 °C. lhned po ukonceni myti
je vyndejte a dosuste je mékkou bavinénou utérkou. Pripravek
na myti nesmi u postribrenych a stribrnych pribort obsahovat
kyselinu citronovou.

PFi myti v mycce vypadaji postribirené pribory neopotrebované

5az 10 let, pfi ruénim myti 10 az |5 let.

Postribrrena kolekce ma povrch z vysoce mikronového stribra,
které pretrva mnoho desetileti. Kazdy kus je ru¢né dokoncen,
aby si uchoval integritu designu. Masivni stribrné pribory jsou

opuncovany Britskym puncovnim Gradem.



Par jednoduchych rad k Gdrzbé nerezovych, postiibrenych
a stribrnych pribori:

Pribory (hlavné noze) nedavejte nikdy do mycky silné znecisténé.
Vidy je hned po pouZiti kratce oplachnéte tekouci vodou, abyste
zabranili plsobeni zbytki jidla, obsahujicich kuchyriskou sil
a kyseliny. Obzvlasté stiibrné pribory nenechavejte v mycce

dlouho v neumytém stavu.

Pribory rovnejte do mycky tak, aby cepele noZzi, prohlubné IZic
a hroty vidlicek smérovaly nahoru, t. j. aby vdechny pribory byly
drzadly dold.

Stribrné, postribrené a nerezové pribory se nesmi myt spole¢né

v jednom kosi.

U stribrnych a postribrrenych pribori davejte pozor, aby nepfisly

do styku s hlinikem, nebot’ hlinik by mohl stribro poskodit.

Pribory z chromniklové oceli nedavejte do koSe spole¢né s pribo-

ry z chromové oceli. Mohlo by dojit k prenosu koroze.

Na umyvani nerezovych, postribrenych a stfibrnych pribort se
nesmi pouZzivat Cistice obsahujici chlér nebo jemné brusivo.
Pouzivejte pouze bézny prosti'edek, napr:. Jar a mékkou houbu
bez brusného povrchu.
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Vénujte pozornost navodu k obsluze a spravnému davkovani
myciho prostiedku, coz vam pomUze k zachovani kvality a lesku

po mnoho let.

PrileZitostné a rychlé vylesténi s vynikajicimi pripravky udrzi Vase
pribory ve skvélém stavu. Dejte pozor, abyste na CiSténi nerezo-
vych, postribrrenych a stribrnych priborl pouzivali pouze pasty

k tomu uréené. Pastu na nerezové pribory nelze nikdy pouzit

na postribiené a stribrné pribory a naopak!

Nerezové pribory ukladejte do poradacl na pribory nejlépe
z mékkého dreva nebo plastu. Na stribrné a postribrené pribory

pouzivejte kazety s vlozkou ze sametu.
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Pro¢ mé&dé&né nadobi?

Méd’ patri mezi ,,mékké kovy* a to vysvétluje, pro¢ ma ze vsech
kovl nejlepsi vodivost. Médéné nadobi spolu s cinovym ¢&i nere-
zovym vnitfkem je kvali svym skvélym vlastnostem nejpouziva-
néjSim mezi svétovymi $éfkuchari.

Mé&d’ se udrzuje velmi dobre, snadné&ji nez nerezové nadobi.

Cinova nebo nerezova upraval?

Mé&d’ by neméla byt v kontaktu se samotnym jidlem. To je
dlivodem, proc je spojena s jinym kovem (nerez nebo cin) ve
své vnitini ¢asti. Nadobi s pocinovanym vnitikem je idealni na
osmahnuti a pomalé duseni, nerez vydrzi navidy, ale je mensim

vodi¢em tepla.

Tlou$tka médé&ného nadobi?

Obvykla tloustka nadobi je 1,5 az 2,5 mm, je ovSem treba myslet
i na vahu.

Zelezna nebo bronzova rukojet?

Drzadlo odlité ze Zeleza je snadné&jsi na manipulaci, nezahfriva se,
je vice rustikalni. Mosazné drzadlo vypada |épe na vasem stole,
ale vice vede teplo. Bronzové a Zelezné rukojeti se na spora-

ku zahFivaji, nerezové rukojeti zistavaji studené. Pokud date
médéné nadobi do trouby, je to mozné, ale rukojeti u vSech typl
budou horké.



Médéné formy

Médéné formy s pocinovanym vnitikem se pouzivaji na peceni
babovek a mou¢niki nebo jako dekorace na zed.

Vyborna tepelna vodivost médi umoziiuje perfektni regulaci

a pokrmy jsou rovhomérné propeceny. Maximalni bezpecna
teplota je 257 °C.

Médéné formy se nedeformuiji diky zarolovanym okrajim, které

garantuji odolnost. Pro dekorativni ucely pouZzivejte lestici pastu,
protoze pokud méd’ neni nalakovand, vytvori se na ni patina

a diky vlhkosti vzduchu zaéne ¢asem korodovat.

Médéné nadobi bez potaZeni vnitini ¢asti nadob se smi pouZzivat
pouze pro vyrobu ¢i rozpousténi ¢okolady a pro treni cukru

s vejci, rovnéz je nejlepsi na Slehani bilkd. Slehanim se vytvori

Zlutavy krémovy snih, ktery je tuzsi a ma daleko lepsi vlastnosti
ve srovnani se Slehanim v keramickych, sklenénych, plastickych

¢i nerezovych misach.

Rady k pouziti:
* nadobi je vhodné pro sklokeramické desky, plynové a elektric-
ké sporaky a trouby. Na indukénim sporaku lze médéné nadobi

pouzit pouze s pomoci adaptacniho disku.

* u médéného nadobi s pocinovanym vnitikem pouZivejte pro
michani pouze nylonové nebo drevéné nacini

* nadobi se nesmi zahrivat bez napIné (voda atd.)

* pri vareni v pribéhu ¢asu dochazi k tmavnuti cinové ¢asti,
které nelze odstranit

NAVOD NA UDRZBU MEDENEHO NADOB{
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NEJPRVE NAMOCTE NADOBI DO CISTE TEPLE VODY SPOLU S HOUBICKOU.

VLHKOU HOUBICKOU NANESTE MALE MNOZSTVi PASTY A KROUZIVYM POHYBEM ROZETRETE PASTU NA MEDENOU CAST NADOBI.
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* v pripadé, Zze dojde k opotrebeni vnitfni cinované vrstvy,

je mozné opétovné povrch pocinovat

* maximalni bezpeéna teplota pri zahFivani nadobi s cinovou
Upravou je 257 °C.

Péce:
* médéné nadobi se nesmi umyvat v mycce na nadobi z diivodl

vysoce chlorovanych pripravkd

* na umyvani médéného nadobi se nesmi pouzivat Cistice

obsahuijici chlér nebo jemné brusivo

* pro myti vné&jSi médéné casti nadobi pouZivejte specialné vyro-
benou pastu na médéné nadobi Copper Brill (nejlépe po kaz-
dém poutziti nadobi, aby se zachoval vysoky lesk a odolnost
proti kyselému prostredi).

Pokud vsak chcete, aby Vase nadobi mélo patinu, ktera neni
na zavadu, staci oSetfit pastou jen prilezitostné.

Nadobi se Cisti pastou za mokra dle navodu na obalu.

* vniti'ni nerezovou nebo cinovou vrstvu myjte teplou vodou
s bé&znym mycim prostiedkem na kuchyriské nadobi

* pocinovany vnitiek nebo nepotazenou méd’ nikdy necistéte
draténkami nebo jinymi ostrymi predméty

* na nelesténé casti nadobi poZivejte pouze sil a ocet. Tuto smés
kratce naneste na nelesténou cast nadobi a poté ji oplachnéte
vlaznou vodou a otrete do sucha mékkou utérkou.
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V nize uvedeném navodu naleznete potrebné informace k bézné

Udrzbé hlinikového nadobi.

Pred prvnim pouZzitim:

* vyrobek umyjte, oplachnéte a nechte uschnout
* poté jej lehce vytrete olejem

Navod k pouziti:

* nepouzivejte na vyrobek zadné ostré nebo kovové kuchyriské

nastroje. Je lepsi pouzit drrevéné varecky a nacini.
* nikdy jidlo nekrajejte ve vyrobku

* var'te pri primérené teploté, aby se zabranilo spaleni.
Tim prodlouZzite Zivotnost vyrobku.

* nikdy nepokladejte prazdny vyrobek na zdroj tepla

* jidlo miiZe byt vareno bez pouZiti oleje nebo tuku, avSak
pridanim malého mnoZstvi masla, margarinu nebo oleje

vylepsite Gpravu jidla, stejné tak i jeho krehkost
Cisténi hlinikového nadobi:
* po kazdém pouziti nechte vyrobek vychladnout

* umyjte jej v teplé vodé, pouzivejte jemné (neabrazivni) Cistici
prostiedky s houbickou

* nikdy nepouZzivejte tvrdy karta¢ nebo Skrabku
* opachnéte a nechte uschnout
* nadobi neni vhodné do mycky na nadobi!

* nadobi nelze pouzivat na indukénim sporaku



Poznamky:
* zhnédnuti nebo malé ¢arky,
které se mohou objevit pFi ¢astém pouzivani,

neméni kvalitu vyrobku
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NADOBI M" STONE 2

Nadobi M stone? je vyrobeno z &erného eloxovaného hliniku

s rovnym ukonéenim.
Extra silné dno je vhodné pro indukci.

Rukojeti jsou vyrobené z nerezové oceli, které jsou pripevnény

pevnymi ocelovymi nyty.

Stredni hlinikova sténa zajistuje rychlé a rovnomérné vedeni tepla.
Vhitini ¢ast nadobi je potazena zdravotné nezavadnou keramikou
bez PFOP a PTFE.

Rada nadobi M’ stone? symbolizuje kuchyiiské nadobi, které je

moderni a funkéni.

NEREZOVE NADOBI M"'COOK

Rada nadobi M" cook nabizi nejlep3i kulinafskou techonologii jak

pro profesionaly, tak pro domaci vareni.

Pétivrstvy material zarucuje rychlé a rovhomérné vedeni tepla

a tim i vybornou vodivost kazdého vyrobku.

Rukojeti z nerezové oceli, bronzu nebo Zeleza podtrhuji jednodu-

chy a moderni design této rady.

erezové nadobi M’cook ma o % efektivnéjsi dno nez bézné
N dobi M k 50 % efekt d b
pouzivané ,sandwichové* a tim Setri cas a energii. Vnéjsi ¢ast na-

dobi je vyrobena z magnetické nerezové oceli.



Pred prvnim pouzitim

* vyrobek umyjte, oplachnéte a nechte uschnout

* poté jej lehce vytrete olejem

Navod k pouZiti:

* nepouzivejte na vyrobek zadné ostré nebo kovové kuchyriské
nastroje. Je lepsi pouzit di'evéné varecky a nacini.

* nikdy jidlo nekrajejte ve vyrobku

* val'te pri primérené teploté, aby se zabranilo spaleni.

Tim prodlouZite Zivotnost vyrobku.
* nikdy nepokladejte prazdny vyrobek na zdroj tepla

* jidlo mizZe byt vareno bez pouziti oleje nebo tuku, avsak prida-

nim malého mnozstvi masla, margarinu nebo oleje vylepsite

Upravu jidla, stejné tak i jeho kiehkost
* vhodné pro viechny druhy sporakd véetné indukénich.

* mozno dat do trouby.

Cisténi nadobi:
* mozno myt v my¢ce na nadobi.

* bilé a duhové skvrny Ize snadno odstranit slabym roztokem octa

a vody

NAVOD NA POUZIVANi A UDRZBU NADOBI M’ STONE?A NEREZOVEHO NADOB{ M’ COOK
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SYMBOL POSTUP PRANI

Maximalni teplota 95 °C / Normalni mechanické pisobeni / Normalni machani / Normalni odstred'ovani

Maximalni teplota 95 °C / Omezené mechanické plisobeni / Machani, postupné ochlazovani (COOL-DOWN) / Mirné odstred'ovani

Maximalni teplota 70 °C / Normalni mechanické pisobeni / Normalni machani / Normalni odstfed'ovani

Maximalni teplota 60 °C / Normalni mechanické pisobeni / Normalni machani / Normalni odstred'ovani

Maximalni teplota 50 °C / Normalni mechanické pisobeni / Normalni machani / Normalni odstired'ovani

Maximalni teplota 50 °C / Omezené mechanické plisobeni / Machani, postupné ochlazovani (COOL-DOWN) / Mirné odstred'ovani

Maximalni teplota 40 °C / Normalni mechanické pisobeni / Normalni machani / Normalni odstred'ovani

Maximalni teplota 40 °C / Omezené mechanické plisobeni / Machani, postupné ochlazovani (COOL-DOWN) / Mirné odstred'ovani

Maximalni teplota 40 °C / Zna¢né omezené mechanické piisobeni / Mirné machani / Mirné odstred'ovani

Maximalni teplota 30 °C / Zna&né omezené mechanické plsobeni / Normalni machani / Mirné odstiedovani




Maximalni teplota 30 °C / Zna¢né omezené mechanické pasobeni / Mirné machani / Mirné odstred'ovani / Vyrobek se nesmi zZdimat ru¢né

Prani pouze ruéni / Vyrobek se nesmi prat v pracce / Maximalni teplota 40 °C / Opatrna manipulace

MGk
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Maximalni teplota 30 °C / Zna¢né omezené mechanické pisobeni / Normalni machani / Mirné odstied'ovani
POSTUP BELENI

Vyrobek se miize bélit vSemi obvykle pouzivanymi prostredky

x>
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Vyrobek se nesmi bélit
POSTUP ZEHLENI

Zehleni pfi maximalni teploté Zehlici plochy 200 °C

Zehleni pFi maximalni teploté Zehlici plochy 150 °C

Zehleni pi maximalni teploté Zehlici plochy 110 °C / Opatrné pfi Zehleni s parou!

B B

Vyrobek se nesmi Zehlit / NapaFovani a zpracovani parou!

PRANI TEXTILIi - TABULKA SYMBOLU
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SYMBOL POSTUP SUSENI

Vyrobek se miize susit v bubnové susi¢ce pfi normalnim susicim programu

Vyrobek se muze susit v bubnové susi¢ce pri nizsi teploté suseni

Vyrobek se nesmi susit v bubnové susicce

POSTUP CISTENI

Vyrobek se mlize chemicky ¢istit tetrachlorethenem, monofluortrichlormethanem a viemi rozpoustédly uvedenymi pod symbolem F
Obvyklé postupy ¢isténi jsou bez omezeni

Cisténi rozpoustédly uvedenymi v predchozim odstavci s omezenym pfidanim vody a/nebo s omezenym mechanickym plsobenim a/nebo s omezenou
teplotou suseni / Samoobsluzné ¢isténi neni dovoleno

Cisténi rozpoustédly uvedenymi v predchozim odstavci s omezenym pridanim vody a/nebo s omezenym mechanickym piisobenim a/nebo s omezenou
teplotou suseni / Velmi mirné postupy ¢iSténi / Samoobsluzné ¢isténi neni dovoleno

Vyrobek se miZe chemicky Cistit pouze trifluortrichlorethanem a tézkym benzinem (destilaéni rozmezi mezi 150 °C a 210 °C, bod vzplanuti 38 °C
az 70 °C) obvyklymi postupy ¢isténi bez omezeni




Cisténi rozpoustédly uvedenymi v predchozim odstavci s omezenym pridanim vody a/nebo s omezenim mechanického piisobeni a/nebo teploty béhem
Cisténi a/nebo suseni / Samoobsluzné &idténi neni dovoleno

Vyrobek se nesmi chemicky ¢istit / Nesméji se odstraiiovat skvrny organickymi rozpoustédly

Profesionalni Cisténi za mokra / Obvyklé postupy Cisténi

Profesionalni ¢iSténi za mokra / Mirné postupy cisténi

Profesionalni &iSténi za mokra / Velmi mirné postupy &isténi

GOl IO

Nesmi se pouzivat profesionalni ¢isténi za mokra.
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SYMBOL PRIRODNI VLAKNA SYMBOL UMELA VLAKNA
S
_:‘ BAVLNA BAUMWOLLE / COTTON PES POLYESTER / POLYESTER / POLYESTER
=
x
'—; LEN LEINEN / LINEN cv VISKOZA / VISKOSE / VISKOSE
<
VLNA WOLLE / WOOL ACV ACETATOVE VLAKNO / ACETAT / ACETATE
HEDVABI SEIDE / SILK AKRYL AKRYL / ACRYLIC
EL ELASTAN / ELASTAN / ELASTAN
CLY LYOCELL / LYOCELL / LYOCELL
CMD MODAL / MODAL / MODAL

MIKROMODAL

MICROMODAL / MICROMODAL

PAD

POLYAMID / POLYAMID / POLYAMIDE
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